DORN
BRACHT

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum geburstet

TARA

36 707 882  Produktversion ab 01.04.2024

e Ausladung 160 mm

o starrer Auslauf

e runder luftangereicherter Strahl

e Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
e Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm

o Rosette @ 55 mm

o Durchfluss max. 7 I/min

o bleifrei

Dark Platinum
geburstet

36 707 882-99

Chrom

36 707 882-00

|
Platin gebirstet

36 707 882-06

e Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfiillung Platin 36 707 882-08
der Vorgaben von nachhaltigen
Gebaudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,
DGNB Weill matt 36 707 882-10
.Dark Brass matt 36 707 882-16
.Dark Bronze matt 36 707 882-17
.Dark Chrome 36 707 882-19
Light Gold
gebirstet 36 707 882-27
‘Messing geburstet
i (23kt Gold) 36 707 882-28
.Schwarz matt 36 707 882-33
k!Bronze gebirstet 36 707 882-42
Champagne
geburstet (22kt 36 707 882-46
Gold)
Champagne (22kt
Gold) 36 707 882-47
Chrom gebiirstet 36 707 882-93
Benodtigtes Zubehor Benodtigtes Zubehor
UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90 UP-Wandbatterie , variable 35720970 90
J— eMin. Einbautiefe 85 mm Positionierung -
| s eMax. Einbautiefe 145 mm == eMin. Einbautiefe 85 mm
eMax. Einbautiefe 145 mm
Benotigtes Zubehor Benotigtes Zubehor
UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 707 970 90 UP-Wandbatterie , variable 35712970 90

eMin. Einbautiefe 70 mm

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com

,,‘ Positionierung -
eMax. Einbautiefe 135 mm eMin. Einbautiefe 65 mm

eMax. Einbautiefe 130 mm
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Codes & Standards
DIN 4109 EN 200 ISO 3822 Scottish Water
Byelaws
UK Water Supply U-Zeichen VA-Zeichen XP P 41-280
Regulations
Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 2/4 19.02.2025
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TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebdrstet TARA

36 707 882  Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_18 WRAS_2107 ETA_19 ACS_20 ACCLY

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 3/4 19.02.2025


https://media.cdn.dornbracht.com/v/O7iANiWA//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/WRXylide//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/i88Wu8nv//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/q5RjS4DV//
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TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebdrstet TARA
36 707 882  Produktversion ab 01.04.2024
Ersatzteilstuckliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 909003156 00 90 Oberteil , linksschlieRend 1/2" - 1,00 2
8 909003157 00 90 Oberteil , rechtsschlieBend 1/2" - 1,00 2
3 09 2403081 10 90 Verlangerung 1/2" x 50 mm - 1,00 2
2 36 310 882-99 TARA Unterputzventil - Dark Platinum gebdurstet 2,00 -
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel
5 09 27 22 503-99 Rosette DB Logo @ 55 x @ 22 x 9 mm - Dark Platinum 1,00 20
geburstet
7 902301019 00-99 Luftsprudler M18x1-IG 7,0 I/min. - Dark Platinum 1,00 20
gebirstet
90 14 10 026 00 90 O-Ring 20,5 x 3,5 mm - 1,00 2
04 28 22 089 10-99 Auslauf 160 mm - Dark Platinum geblrstet 1,00 20

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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